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BZP.2711.21.2021 Sanok, dnia 29.10.2021 r.

Wyjasnienie tresci

Specyfikacji Warunkow Zamowienia

Dot. Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Spacerowej w Sanoku oraz budowa sieci
wodociggowej i Kkanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej w Sanoku
w ramach zadania pn. ,,Poprawa gospodarki wodno — §ciekowej na terenie miasta Sanoka
i zminimalizowanie szkéd w $rodowisku zwiazanych z brakiem odpowiedniej
infrastruktury”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy podaje
tres¢ zapytan jakie wyplynely oraz stosowne wyjasnienia.

Pytanie Nr 1

Prosze¢ o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy dokumentacja, a kosztorysem ofertowym dla
budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej w poz. 12 w kosztorysie: Anal.
Wykonanie przewiertu — rura przewodowa fi 400/23,7mm PE — system przewiert — rowniez
w gruntach skalistych — 11,0mb — brak profilu.

Odpowiedz na pytanie Nr 1

Przewiert nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE-RC fi 400/23,7mm o dtugoéci 11,0mb na
odcinku S.5 — S.6 natomiast rura przewodowa PE-RC fi 315/9,2mm. Zostalo to przedstawione
na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym — rys.3.1.

Pytanie Nr 2

Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacjg, a kosztorysem ofertowym dla
budowy sieci wodociagowej przy ul. Konopnickiej w poz. 2 w kosztorysie: PA. Przewierty
maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 do 20m, rurami Dn 150 — 250mm, grunt kat. I-II
Anal. Montaz rurociggu wodociggowego fi 225x13.4, PE 100RC, SDR17; PN10 przewiert
sterowany — rowniez w gruntach skalistych — brak PZT i profilu sieci o $rednicy 225mm.

www.sanok.pl, e-mail: umsanok@um.sanok.pl
tel. 13 46 52 800, fax 13 46 308 90



Gmina Miasta Sanoka
38-500 Sanok, Rynek 1

Odpowiedz na pytanie Nr 2

Na odcinku W1 — W2 sie¢ wodociagows nalezy wykonaé¢ z rury PE-RC fi 110/6,6mm
o dlugosci 15,5m przewiertem na skrzyzowaniu sieci z ulicg Konopnicka. Pozostate odcinki
wodociggu bedg wykonywane rozkopem. Jednocze$nie usunigto pozycje w kosztorysie
ofertowym: PA. Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 do 20m, rurami Dn 150
— 250mm, grunt kat. I-II Anal. Montaz rurociagu wodociggowego fi 225x13,4, PE 100RC,
SDR17; PN10 przewiert sterowany — rowniez w gruntach skalistych — brak PZT i profilu sieci
o Srednicy 225mm.
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